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® Alarmes el selutions

Lorsqu’une alarme retentit :
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Message

d’alarme

Appuyez sur le bouton ‘& pour prendre connaissance de l'alarme.

Résolvez le probléme lié a l'alarme en fonction des instructions ci-apres.
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@ Appuyez sur le bouton
W pRuy

pour redémarrer l'administration de la nutrition.

Solu

Vérifiez que la tubulure est complétement remplie. Si une purge supplémentaire est nécessaire,
la purge automatique peut étre répétée.

FIN NUTRITION
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Terminez 'administration ou programmez une nouvelle nutrition.
Remarque : Sila valeur de la dose délivrée n'est pas effacée avant chaque nouvelle nutrition,
l'alarme de fin de nutrition sonnera prématurément.
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EN RTTENTE

Redémarrez 'administration ou éteignez la pompe. .
Ajoutez 2 minutes de plus au délai d’inactivité en appuyant sur % .
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PORTE OUERTE

Fermez la porte de la pompe.

Ouvrez la porte et vérifiez que la cassette et la tubulure sont correctement installées.

AIR TUBLLRE

La nutrition est terminée et la poche de nutrition et la tubulure sont vides.
Si non, vérifiez la présence d'une éventuelle occlusion entre la poche de nutrition et la pompe et assurez-vous
que la tubulure est complétement remplie. Purgez si nécessaire puis redémarrez le processus d‘alimentation.

OBSTR AMONT

Vérifiez la présence de toute obstruction ou de tout entortillement au niveau de la tubulure en amont,
entre la poche de nutrition et la pompe.

Si nécessaire, rincez la tubulure et repositionnez la tubulure ou la pompe pour vous assurer que la
solution nutritive ou le liquide s'écoule facilement. Ouvrez la porte de la pompe, vérifiez que la tubulure
est bien installée et refermez la porte de la pompe.
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Vérifiez la présence de toute obstruction ou de tout entortillement au niveau de la tubulure en aval,
entre la pompe et la sonde.

Sinécessaire, rincez la tubulure et repositionnez la tubulure ou la pompe pour vous assurer que la solution nutritive
ou le liquide s'écoule facilement. Ouvrez la porte, vérifiez que la tubulure est bien installée et refermez la porte.
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JATT FAIBLE

Connectez la pompe a l'alimentation secteur via l'adaptateur secteur de la pompe.
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CHARGER 3ATT

Chargez la batterie.
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RETIRER
{CHRP MRGNE

papiers

Eliminez la source de l'interférence magnétique ou déplacez la pompe.
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ERRELR SYSTEME

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Eteignez la pompe et redémarrez-la. Si le message d’erreur apparait a nouveau,
n'utilisez pas la pompe. Contactez votre représentant Nestlé Health Science local
ou un prestataire de service agréé par Nestlé.
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Guide d'utilisation simplifié

(Connaiss 2-vous Compal Ella”?

Elle peut vous faciliter la nutrition entérale.
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o Ce guide d'utilisation simplifié ne remplace pas le mode d’emploi qui doit étre lu avant utilisation.

e Pompe concue uniquement pour une nutrition entérale.
o Centre de formation interactif en ligne : www.trainingcentre.compatella.com

® Fonclion des boulons

Appuyez et maintenez le bouton enfoncé 2 secondes pour allumer ou éteindre la pompe.
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Appuyez pour démarrer ou mettre en pause la nutrition ou pour mettre en veille l'alarme.

Appuyez et maintenez le bouton enfoncé 2 secondes pour démarrer la purge automatique.
Appuyez a nouveau pour arréter la purge automatique prématurément.
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mL/hr

Appuyez plusieurs fois pour faire défiler la programmation du débit et de la dose.

Appuyez pour augmenter ou diminuer les valeurs (maintenez enfoncé pour accélérer
la vitesse).
Appuyez sur les deux touches pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

Appuyez pour effacer les valeurs a l'écran et revenir aux valeurs par défaut ou a 0.
Appuyez et maintenez enfoncé pour supprimer tous les parametres de la nutrition.

Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les informations de la nutrition entérale.
Appuyez et maintenez enfoncé pour accéder a l'historique des doses administrées
les 30 derniers jours.

Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les parametres de la pompe.

® Présentolion de l'écran couleur
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Informations Conditions Alarmes: Informations : Paramétres:
de programmation: de fonctionnement caractéres eticones caractéres en bleu caractéres en vert

caractéres en noir normales : enrouge
icones en vert avec
caractéres en noir

® Jnsertion de lo tubulure
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1. Ouvrez la porte en soulevant le loquet.

2. Positionnez la boucle de la cassette autour du rotor.
Lafleche indique le sens correct.

3. Al'aide du pouce, faites glisser la cassette vers la droite
pour la clipser dans la pompe.

4. Fermez la porte en appuyant sur le symbole « PUSH »
(Appuyer).
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@ Alimentalion en mede Continu

Bouton | Fonction

Allumer la pompe

Vérifier la 105 DEL IV REE pour cette nutrition

Effacer la JO5F IEL IV REE pour cette nutrition
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Purger la tubulure
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Utiliser les boutons @) et @ pour régler loption REGLER TERIT
1a600ml/h

Utiliser les boutons ) et @ pour régler loption REGLER TOSE
1a4000mlou CONT*
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Démarrer la nutrition
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*CONT: aucune dose limite de solution nutritive ou de liquide définie. La pompe fonctionne en continu jusqu’'a
ce qu’il n'y ait plus de solution nutritive ou de liquide a administrer.
Précautions:
» Lorsque vous programmez une nouvelle administration, veillez a effacer la valeur
duparamétre T05E JELIVREE.
» Aprés le démarrage d’'une nutrition, vérifiez tous les parametres de la nutrition
(comme le débit, la dose et la dose délivrée).

® [fetlsyage

La pompe doit étre nettoyée régulierement comme suit :

1. Déconnectez la pompe de I'alimentation secteur et éteignez I'appareil avant de le nettoyer
pour éviter tout risque de choc électrique.

2. Al'aide d’une éponge ou d’un chiffon humide, nettoyez la pompe a I'eau chaude savonneuse.
3.Lapompe résiste al'eau et peut étre placée sous I'eau courante chaude pour le nettoyage.
4. Séchez soigneusement la pompe a l'aide d’'un chiffon doux avant de la réutiliser.

é Avertissements :

» N'immergez pas la pompe dans I'eau.
» Ne passez pas la pompe a l'autoclave.

« Lutilisation de produits de nettoyage/désinfectants agressifs et de I'alcool isopropylique
peut endommager le boitier de la pompe.

Elle peut vous faciliter la nutrition entérale.




